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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Основанием для проведения исследования является договор № б/н от 13.11.2024. 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ ПОРУЧЕНО СПЕЦИАЛИСТУ 
 
Колинько Сергею Эдуардовичу, специалисту-строителю: 
 

 имеющему (первое) высшее строительное образование: 
- Диплом 107824 0927813 (регистрационный номер СФ/2268) выдан 30.06.2015г. 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
(СПбГАСУ). Факультет – строительный. Специальность – промышленное и граждан-
ское строительство. Квалификация – специалист. 

 

 имеющему (второе) высшее юридическое образование:  
- Диплом 137805 0091153 (регистрационный номер 73/5-20) выдан 13.03.2020г. 
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП). Факультет 
– юридический. Квалификация - магистр. Имеющему частную юридическую практику 
в объеме более 70-ти дел, а также предварительный непрерывный трудовой стаж на 
позиции помощника арбитражного управляющего. 

 

 руководителю строительной компании ООО “СК АЗАРТ”, выполнившей более 160-
ти строительных подрядов различной степени сложности (коммерческий, государ-
ственный заказ), а также имеющему предварительный непрерывный трудовой стаж 
на позициях линейного инженерно-технического работника на различных строитель-
ных объектах города Санкт-Петербурга, таких как ЖК “Бумеранг”, “Семь столиц” в 
Кудрово, ЖК “Миллениум”, ЖК “Есенин Вилладж”, ЖК “Живи в Рыбацком”, ЖК “Се-
верная долина” и др. 

 
Стаж экспертной деятельности – 9 лет. Выполнено более 160 заключений эксперти-
зы. 
 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТ 
 

Фрагмент “между Советской и Волковской улицами” реконструирован-
ной автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, г.Всеволожск, ул.Культуры (от шоссе Дорога жизни до Христиновско-
го пр-кта). 
 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

На разрешение специалиста поставлен следующий вопрос: 

Вопрос №1 

Соответствует ли требованиям нормативной документации фрагмент “между Со-
ветской и Волковской улицами” реконструированной автомобильной дороги, рас-
положенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Всеволожск, 
ул.Культуры (от шоссе Дорога жизни до Христиновского пр-кта)? 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Вопрос №1: 

Соответствует ли требованиям нормативной документации фрагмент “между Совет-
ской и Волковской улицами” реконструированной автомобильной дороги, располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Всеволожск, 
ул.Культуры (от шоссе Дорога жизни до Христиновского пр-кта)? 

        Исследование: 

Рисунок 1 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 

 
Рисунок 2 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 

 
Рисунок 3 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 
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Рисунок 4 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 

 
Рисунок 5 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 

 
Рисунок 6 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

5 

  

Рисунок 7 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 

 
Рисунок 8 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 

 
Рисунок 9 – фрагмент “Яндекс-карт” с расположенным объектом исследования 
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Рисунок 10 – ответ Администрации Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) № 7683/1.0-24 отв от 25.10.2024  
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Рисунок 11 – ответ администрации № 7306/1.0-16 от 30.08.2024 
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1.  Сама же администрация, как указано на рис.16 настоящего заключения, в п.22 
своего Технического задания, являющегося Приложением № 2 к муниципальному 
контракту на проектирование реконструкции автомобильной дороги, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Всеволожск, ул.Культуры (от 
шоссе Дорога жизни до Христиновского пр-кта) (далее – дорога) № 
0145300005219000578 от 03.02.2020, указывает, что необходимо “рассмотреть воз-
можность предусмотреть в проектной документации расположение пешеходных и 
велосипедных дорожек вдоль ул.Культуры” – данное требование продиктовано 
здравым смыслом. 

Пешеходные дорожки необходимы для комфортной жизнедеятельности – они необ-
ходимы в т.ч. и для передвижения мам с колясками. А ведь нынешний 2024 год объ-
явлен Указом Президента РФ № 875 от 22.11.2023 “Годом семьи”. 

 

 

 

Рисунок 12. Фрагменты интернет-страницы, расположенной по адресу: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-

info.html?regNumber=0145300005219000578 
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Рисунок 13. Фрагмент муниципального контракта на проектирование реконструкции дороги № 
0145300005219000578 от 03.02.2020 (далее – контракт на проектирование) 

 

 

 

 

Рисунок 14. Фрагменты технического задания к контракту на проектирование 
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Рисунок 15. Фрагменты технического задания к контракту на проектирование 
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Рисунок 16. Фрагменты технического задания к контракту на проектирование 
 

(Специалист изучил Дополнительные соглашения №№1-5 к контракту на проектиро-
вание – они касаются лишь смены банковских реквизитов сторон и не представляют 
для специалиста интереса.) 

 

 

Рисунок 17. Фрагмент дополнительного соглашения № 6 от 16.08.2023 к контракту на проекти-
рование 
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Рисунок 18. Фрагменты технического задания, являющегося приложением к дополнительному 
соглашению № 6 от 16.08.2023 к контракту на проектирование 
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Рисунок 19. Фрагменты технического задания, являющегося приложением к дополнительному 
соглашению № 6 от 16.08.2023 к контракту на проектирование 

[ст.761 ГК РФ “Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проект-
ных и изыскательских работ” – примечание специалиста]. 
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2. П.1.7 Технического задания, являющегося Приложением № 1 к муниципальному 
контракту на реконструкцию дороги № 0145300005223000553 от 28.11.2023, основан 
на требованиях, содержащихся в СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, а не 
СП 34.13330.2021 “Автомобильные дороги” – это и логично, учитывая то, что кон-
тракт на проектирование заключен 03.02.2020, то есть до утверждения Приказом 
Минстроя России № 53/пр от 09.02.2021 более позднего нормативного документа). 

Таким образом, специалист в настоящем исследовании руководствуется СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, потому что в соответствии с ним было осу-
ществлено как проектирование реконструкции дороги, так и сама реконструкция до-
роги – ввиду того, что техническое задание на нее было сформировано в соответ-
ствии с проектной документацией. 

Вышеуказанное имеет значение ввиду того, что разделы 1 “Область применения”  
вышеуказанных нормативных документов отличаются. СП 34.13330.2012 “Автомо-
бильные дороги” применяется не только “вне границ населенных пунктов”.  

В соответствии с разделом 1 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”: 
“Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования на вновь строящие-
ся, реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего 
пользования и ведомственные автомобильные дороги. 
Требования настоящего свода правил не распространяются на временные дороги, 
испытательные дороги промышленных предприятий и автозимники.” 
 
Вышеуказанная норма логична, справедлива – соответствует не только “букве зако-
на”, но и “духу закона”: “У себя на предприятии вы вольны строить как угодно, но для 
дороги общего пользования будьте любезны обеспечить наличие нормальных обо-
чин, по которым могут гулять мамы с колясками без угрозы для их жизни и здоровья”. 
 
В соответствии с ч.1 ст.721 ГК РФ, “Качество выполненной подрядчиком работы 
должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполно-
те условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответству-
ющего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику об-
ладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявля-
емыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установ-
ленного договором использования, а если такое использование договором не преду-
смотрено, для обычного использования результата работы такого рода”. 

Как уже было сказано выше, контракт на реконструкцию дороги исполнялся в соот-
ветствии с техническим заданием, которое было сформулировано в соответствии с 
ранее полученной по контракту на проектирование от 03.02.2020 проектной докумен-
тацией, техническое задание к которому выдавалось заказчиком в соответствии с СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, ибо на тот момент более поздний документ 
еще не был введен в действие Приказом Минстроя России № 53/пр от 09.02.2021. 
Вместе с тем, в соответствии с ч.1 ст.721 ГК РФ, “Качество выполненной подрядчи-
ком работы должно соответствовать условиям договора подряда … требованиям, 
обычно предъявляемым к работам соответствующего рода … результат выполнен-
ной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными 
в договоре”. Таким образом, важно то, что указано в договоре – а контракт на проек-
тирование заключен 03.02.2020, и ссылается данный контракт на проектирование на 
соответствующую времени его заключения нормативную документацию. При этом, 
несомненно, договор проектирования является договором подряда, а не договором 
оказания услуг; потому что подряд предусмативает выполнение конкретных работ, 
ведущих к конкретному результату (проектной документации), при этом сам процесс 
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выполнения работ заказчику не важен, сам процесс без результата потребительской 
ценности для заказчика не имеет; в то время, как “услуги” предусматривают “цен-
ность самого процесса”, как, например, это бывает при заключении договора оказа-
ния психологических, массажных услуг и т.д – поэтому положения ч.1 ст.721 ГК РФ 
всецело применимы к контракту на проектирование. Да и само техническое задание 
к контракту на проектирование ссылается на ст.761 ГК РФ, которая так и называется: 
“Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыска-
тельских работ”. 

 

 

 

 
Рисунок 20. Фрагменты интернет-страницы, расположенной по адресу: 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-
info.html?reestrNumber=3470308364023000142 

 

 

 

Рисунок 21. Фрагмент муниципального контракта на реконструкцию дороги № 
0145300005223000553 от 28.11.2023 
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Рисунок 22. Фрагмент технического задания к муниципальному контракту на реконструкцию 
дороги № 0145300005223000553 от 28.11.2023 

 
3.  Нормативная документация. 

3.1. В соответствии с СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”: 

“3.3 автомобильная дорога: Комплекс конструктивных элементов, предназначенных 
для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей 
и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и 
(или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их размещения. 

3.10 категория автомобильной дороги (проектная): Критерий, характеризующий зна-
чение автомобильной дороги в общей транспортной сети страны и определяемый 
интенсивностью движения на ней. В соответствии с категорией назначаются все тех-
нические параметры дороги. 

3.22 полоса движения: Продольная полоса проезжей части автомобильной дороги, 
по которой происходит движение транспортных средств в один ряд. 

3.28 реконструкция автомобильной дороги: Совокупность работ, при выполнении ко-
торых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, 
ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влеку-
щее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 

3.29а твердое покрытие: Дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитально-
го, облегченного и переходного типов. 

3.37 ширина земляного полотна: Расстояние между бровками земляного полотна 

3.38 армирование: Усиление дорожных конструкций и материалов в целях улучше-
ния их механических характеристик.  
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3.39 геодрены: Комбинированный геосинтетический материал, включающий в себя 
слой (слои) нетканого геотекстильного материала, выполняющего функции фильтра, 
и слой, формирующий общую структуру геосинтетического материала - дренажное 
ядро (геомат, георешетка, геосетка, геопластмасса) и выполняющий функцию дре-
нирования дорожных конструкций. 

3.61 дренирование: Сбор и перенос осадков, грунтовой воды и других жидкостей в 
плоскости материала.  

3.62 защита: Предохранение поверхности объекта от возможных повреждений.  

3.63 защита от эрозии поверхности: Предотвращение или ограничение перемещения 
грунта или других частиц по поверхности объекта.  

3.64 земляное полотно: Конструктивный элемент, служащий для размещения дорож-
ной одежды, а также технических средств организации дорожного движения и обу-
стройства автомобильной дороги. 

3.65 канава боковая придорожная: Канава, проходящая вдоль земляного полотна 
для сбора и отвода поверхностных вод, с поперечным сечением лоткового, тре-
угольного или трапецеидального профиля.  

3.66 канава нагорная: Канава, расположенная с нагорной стороны от дороги для пе-
рехвата стекающей по склону воды и с отводом ее от дороги. 

3.68 морозозащитный слой: Дополнительный слой основания дорожной одежды из 
непучинистых материалов, обеспечивающий совместно с другими слоями основания 
и покрытия защиту конструкции от недопустимых деформаций морозного пучения. 

3.70 откос: Боковая наклонная поверхность, ограничивающая искусственное земля-
ное сооружение.  

3.71 основание выемки: Массив грунта ниже границы рабочего слоя.  

3.72 основание насыпи: массив грунта в условиях естественного залегания, распола-
гающийся ниже насыпного слоя.  

3.73 поверхностный водоотвод: Устройства, предназначенные для отвода воды с по-
верхности дороги; дренажные устройства, служащие для отвода воды с поверхности 
земляного полотна.  

3.74 рабочий слой земляного полотна (подстилающий грунт): Верхняя часть полотна 
в пределах от низа дорожной одежды до уровня, соответствующего 2/3 глубины 
промерзания конструкции, но не менее 1,5 м, считая от поверхности покрытия.  

3.75 разделение: Предотвращение взаимного проникновения частиц материалов 
смежных слоев дорожных конструкций.  

3.76 стабилизация: Упрочнение, придание постоянной большей устойчивости дис-
кретным (сыпучим) материалам слоев дорожных конструкций, в том числе с исполь-
зованием геосинтетических материалов. 

3.78а укрепление откосов: Обеспечение местной устойчивости откосов за счет при-
менения конструкций укрепления различных типов и видов для защиты от погодно-
климатических факторов, водной и ветровой эрозии, силовых воздействий поверх-
ностных вод. 

3.80 дорожная конструкция: Конструктивный элемент автомобильной дороги, вос-
принимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное по-
лотно. 

3.81 дорожная одежда: конструктивный элемент автомобильной дороги, восприни-
мающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно.  
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3.82 дорожная одежда жесткая: Дорожная одежда с цементобетонными монолитны-
ми покрытиями, со сборными покрытиями из железобетонных или армобетонных 
плит с основанием из цементобетона или железобетона.  

3.83 дорожная одежда капитальная: Дорожная одежда, обладающая наиболее высо-
кой работоспособностью, соответствующей условиям движения и срокам службы 
дорог высоких категорий.  

3.84 дорожная одежда нежесткая: Дорожная одежда, не содержащая в своем соста-
ве конструктивных слоев из монолитного цементобетона, сборного железобетона 
или армобетона.  

3.85 дорожных одежд классификация - разделение дорожных одежд по типам исходя 
из их капитальности, характеризующей работоспособность дорожной одежды.  

3.86 дополнительные слои основания: Слои между несущим основанием и подсти-
лающим грунтом, предусматриваемые для обеспечения требуемой морозоустойчи-
вости и дренирования конструкции, позволяющие снижать толщину вышележащих 
слоев из дорогостоящих материалов. В зависимости от функции дополнительный 
слой бывает морозозащитным, теплоизолирующим, дренирующим. Дополнительные 
слои устраивают из песка и других местных материалов в естественном состоянии, в 
том числе с применением геосинтетических материалов; из местных грунтов, обра-
ботанных различного вида вяжущими или стабилизаторами, а также из смесей с до-
бавками пористых заполнителей. 

3.88 основание: Часть конструкции дорожной одежды, расположенная под покрыти-
ем и обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение напряжений в 
конструкции и снижение их величины в грунте рабочего слоя земляного полотна 
(подстилающем грунте), а также морозоустойчивость и осушение конструкции.  

3.89 основание дорожной одежды: Несущая прочная часть дорожной одежды, обес-
печивающая совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на 
расположенные ниже дополнительные слои основания или грунт земляного полотна. 

3.90 покрытие дорожной одежды: Верхняя часть дорожной одежды, состоящая из 
одного или нескольких слоев, непосредственно воспринимающая усилия от колес 
транспортных средств и подвергающаяся прямому воздействию атмосферных фак-
торов.” 

 

Рисунок 23. Схема поперечного профиля автомобильной дороги 
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В соответствии с СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”: 

 

Рисунок 24. Фрагмент СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” 

 

 

Рисунок 25. Фрагмент табл.5.1 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” 

 

Рисунок 26. Фрагмент табл.5.1а СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” 
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Рисунок 27. Фрагменты табл.5.12 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” 
 

В соответствии с п.5.21 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, “Ширину обочин 
дорог на особо трудных участках горной местности, на участках, проходящих по осо-
бо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными полоса-
ми и с дополнительными полосами на подъем при технико-экономическом обоснова-
нии, с разработкой мероприятий по организации и безопасности движения допуска-
ется уменьшать до 1,5 м - для дорог категорий IA, IБ, IB и II и до 1 м - для дорог 
остальных категорий.” [То есть, в любом случае, “что ни придумывай” – не меньше 
1 м должна быть ширина обочины. Подчеркнуто не случайно, т.к. специалист от-
нюдь не считает, что вышеуказанный п.5.21 СП 34.13330.2012 “Автомобильные 
дороги” вообще должен применяться.]  

В соответствии с СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”: 

“7.1 Земляное полотно должно быть запроектировано и возведено с учетом катего-
рии дороги, типа дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств грун-
тов, используемых в земляном полотне, условий производства работ по возведению 
полотна, природных условий района строительства и особенностей инженерно-
геологических условий участка строительства, опыта эксплуатации дорог в данном 
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районе, исходя из обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности 
как самого земляного полотна, так и дорожной одежды при наименьших затратах на 
стадиях строительства и эксплуатации, а также при максимальном сохранении цен-
ных земель и наименьшем ущербе окружающей природной среде 

7.2 Земляное полотно включает в себя следующие элементы: верхнюю часть земля-
ного полотна (рабочий слой); тело насыпи (с откосными частями); основание насыпи; 
основание выемки; откосные части выемки; устройство для поверхностного водоот-
вода; устройства для понижения или отвода грунтовых вод (дренаж); поддерживаю-
щие и защитные геотехнические устройства и конструкции, предназначенные для 
защиты земляного полотна от опасных геологических процессов (эрозии, абразии, 
селей, лавин, оползней и т.п.). 

7.59 Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными во-
дами и размыва, а также для обеспечения производства работ по сооружению зем-
ляного полотна предусматривают системы поверхностного водоотвода (планировку 
территории, устройство канав, лотков, быстротоков, испарительных бассейнов, по-
глощающих колодцев и т.д.). Дно канав должно иметь продольный уклон не менее 
5‰ и в исключительных случаях - не менее 3‰. 

7.63 Типы укрепления откосов земляного полотна и водоотводных сооружений 
должны отвечать требованиям работы укрепляемых сооружений, учитывать свой-
ства грунтов, особенности погодноклиматических факторов, конструктивные особен-
ности земляного полотна и обеспечивать возможность механизации работ и мини-
мизации приведенных затрат на строительство и эксплуатацию. При назначении ви-
да укрепления следует разрабатывать варианты и учитывать условия и время про-
изводства работ по сооружению земляного полотна и его укреплению. 

7.64 Для укрепления откосов используют геосинтетические материалы (объемные 
геоячейки, противоэрозионные геоматы, габионы и др.), которые могут выполнять 
роль конструкции, защищающей откос от эрозии и армирующей дернину, роль по-
крытия, улучшающего условия развития травяного покрова, ограждения, ограничи-
вающего деформации грунта в приповерхностной зоне откоса, обратного фильтра в 
укреплениях подтопляемых откосов сборными элементами или каменной наброской.  

Тип геосинтетических материалов, применяемых для укрепления откосов, должен 
быть обоснован в проекте с учетом свойств геосинтетического материала и функций, 
отводимых для него в конструкции (приложение Ж). 

8.34 В районах сезонного промерзания грунтов на дорогах с капитальными и облег-
ченными дорожными одеждами, находящихся в неблагоприятных грунтово-
гидрологических условиях, наряду с обеспечением требуемой прочности следует 
предусматривать противопучинные мероприятия, гарантирующие достаточную мо-
розоустойчивость дорожной одежды и земляного полотна в соответствии с 7.15. 

8.39 Покрытия на укрепленной полосе обочин (0,5-0,75 м) и разделительной полосы 
(краевые полосы) следует устраивать по типу дорожной одежды на основной проез-
жей части. Дорожную одежду на остановочной полосе (2,5 м) рекомендуется преду-
сматривать из цементо- или асфальтобетона с применением щебня преимуще-
ственно крупных размеров (до 25-45 мм), а также из обработанных вяжущими камен-
ных материалов, или армированных геосинтетическими материалами. 

Поверхность остальной части обочины укрепляют в зависимости от категории доро-
ги, грунтов земляного полотна и особенностей климата территории засевом трав, 
россыпью щебня, гравия, шлака и других наиболее дешевых местных крупнозерни-
стых материалов.  



   

22 

  

Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва на участках до-
рог с продольными уклонами более 30‰, с насыпями высотой более 4 м, в местах 
вогнутых кривых в продольном профиле предусматривают устройство продольных 
лотков и других сооружений для сбора и отвода стекающей с проезжей части воды. 

8.44 При устройстве оснований дорожных одежд по способу заклинки применяют 
щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 и ГОСТ 25607. При этом в 
качестве основного материала используют щебень фракции 40-70(80) мм или фрак-
ции 70(80)-120 мм, а в качестве расклинивающего - фракции 5-10, 10- 20 и 20-40 мм. 
При устройстве оснований дорожных одежд из щебня фракции 40-70(80) мм для рас-
клинки допускается применять щебеночно-песчаные смеси С10, С11 по ГОСТ 25607 
вместо фракции 5-10 мм. 

При устройстве щебеночных слоев допускается в качестве расклинивающего мате-
риала использовать асфальтобетонные смеси, а также мелкозернистые щебеночно-
песчаные смеси, обработанные цементом.” 

3.2. В соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 “Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Общие требования” (далее – ГОСТ Р 52766-2007):  

[Технические задания, являющиеся приложениями как к контракту на проектиро-
вание, так и к дополнительному соглашению № 6 к контракту на проектирование 
– ссылаются на данный стандарт] 

“Стандарт распространяется на элементы обустройства автомобильных дорог обще-
го пользования, предназначенные для повышения удобства и безопасности дорож-
ного движения. Стандарт устанавливает основные параметры и технические требо-
вания к элементам обустройства автомобильных дорог. 

4.5.2.1 Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах 
располагают через 200- 300 м. При этом выбор мест их размещения осуществляют с 
учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением оста-
новок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов. В насе-
ленных пунктах протяженностью до 0,5 км устраивают не более двух пешеходных 
переходов с интервалом 150-200 м. 

4.5.2.4 Пешеходный переход должен быть оборудован дорожными знаками, размет-
кой, стационарным наружным освещением (с питанием от распределительных сетей 
или автономных источников). 

4.6.1.1 Стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах преду-
сматривают:  

- на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии 
от них не менее 100 м. 

- на автобусных остановках, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, на 
участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в темное время суток, 
у расположенных вблизи от дороги клубов, кинотеатров и других мест сосредоточе-
ния пешеходов в населенных пунктах, где нет уличного освещения, при расстоянии 
до мест возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м.” 
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3.3.  Анализ нормативной документации. 

 

Рисунок 28. Фрагмент “Публичной кадастровой карты” 

 

 

Рисунок 29. Фрагмент интернет-страницы, расположеной по адресу: 
https://docs.cntd.ru/document/902177298 

 
В соответствии с пп.“в” п.2 Правил классификации автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 (далее 
– правила классификации дорог), “Автомобильные дороги по условиям движения и 
доступа к ним разделяются на следующие классы … обычная автомобильная дорога 
(нескоростная автомобильная дорога).” 

В соответствии с абз.4 п.3 правил классификации дорог, “Для автомобильной дороги 
класса “обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)” могут 
устанавливаться IВ, II, III, IV и V категории.” 

В соответствии с п.5 правил классификации дорог, “Отнесение эксплуатируемых ав-
томобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответ-
ствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и 
потребительских свойств автомобильных дорог согласно приложению [рис.30 насто-
ящего исследования].” 

https://docs.cntd.ru/document/902177298#7DA0K6
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Рисунок 30. Фрагмент приложения к правилам классификации дорог 
 

В соответствием с п.1 примечаний к приложению к правилам классификации дорог, 
“Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местно-
сти, на участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, а также в местах 
с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может 
составлять до 1,5 метра - для дорог IБ, IВ и II категорий и до 1 метра - для дорог III, 
IV и V категорий.” [То есть, в любом случае, “что ни придумывай” – не меньше 1 м 
должна быть ширина обочины. Подчеркнуто не случайно, т.к. специалист отнюдь 
не считает, что вышеуказанный п.1 примечаний к приложению к правилам клас-
сификации дорог, равно как и ранее указанный п.5.21 СП 34.13330.2012 “Автомо-
бильные дороги” вообще должны применяться.]  
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Сопоставление нормативных документов и выделение относимого к исследованию. 
 

3.3.1. Определение категории дороги. 

 

 

Рисунок 31. Фрагмент ответа администрации № 7683/1.0-24 отв от 25.10.2024 

 

 

Рисунок 32. Фрагмент технического задания к муниципальному контракту на реконструкцию 
дороги № 0145300005223000553 от 28.11.2023 

 

 

Рисунок 33. Фрагмент СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” 
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Рисунок 34. Фрагмент табл.5.1 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” 

 

 

Рисунок 35. Фрагмент табл.5.1а СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” 

[расчетная скорость определена в технических заданиях неверно] 

 

 

Рисунок 36. Фрагмент табл.5.12 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” 
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Рисунок 37. Фрагмент приложения к правилам классификации дорог 

 

 

Рисунок 38. Две полосы движения 
 
Для целей настоящего исследования, с учетом (1) отсутствия у специалиста самой 
проектной документации, а также документов, переданных администрацией подряд-
чику для исполнения им контракта на проектирование, например, “Дислокации до-
рожного движения по автомобильным дорогам общего пользования на всей терри-
тории МО “Город Всеволожск”, (2) указание (ошибочное) в техническом задании к 
муниципальному контракту на реконструкцию дороги № 0145300005223000553 от 
28.11.2023 величины, равной 30 км/ч, расчетной скорости движения, (3) нормы при-
ложения Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их 
отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767, о том, что V-ой категории 
соответствует 1 полоса движения в то время, как фактически исполнены 2 полосы 
движения – специалист опирается на нормативные значения для IV-ой катего-
рии автодороги.  
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3.3.2. Определение минимальной требуемой ширины обочины. 

- В соответствии с п.5.21 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, “Ширину обо-
чин дорог на особо трудных участках горной местности, на участках, проходящих по 
особо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными поло-
сами и с дополнительными полосами на подъем при технико-экономическом обосно-
вании, с разработкой мероприятий по организации и безопасности движения допус-
кается уменьшать до … 1 м - для дорог остальных категорий.”  

- В соответствием с п.1 примечаний к приложению к правилам классификации дорог, 
“Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местно-
сти, на участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, а также в местах 
с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может 
составлять … до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий.” 

[То есть, в любом случае, “что ни придумывай” – не меньше 1 м должна быть ши-
рина обочины. Подчеркнуто не случайно, т.к. специалист отнюдь не считает, 
что вышеуказанные п.1 примечаний к приложению к правилам классификации до-
рог и п.5.21 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” вообще должны приме-
няться, ибо нет ни “особо трудных участков горной местности”, ни “особо цен-
ных земельных угодий”, ни “мест с переходно-скоростными полосами”, ни “допол-
нительных полос на подъем”.] 

В “обычном” же случае, вне гипотезы п.5.21 СП 34.13330.2012 “Автомобильные доро-
ги” и п.1 примечаний к приложению к правилам классификации дорог, следует руко-
водствоваться, в вопросе определения минимальной требуемой ширины обочины,  
требованиями приложения к правилам классификации дорог.  Для IV-ой категории 
автомобильной дороги – не менее 1,5 м. (т.е.1,5-2м) 

[Табл.табл. 5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” содержат еще бо-
лее “строгие” нормы для IV-ой категории – обочина не меньше 2 м]. 

 

Рисунок 39. Фрагмент приложения к правилам классификации дорог 
 

 

Рисунок 40. Схема поперечного профиля автомобильной дороги 
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Кстати, в техническом задании к муниципальному контракту на реконструкцию доро-
ги № 0145300005223000553 от 28.11.2023 так и указано: “1,5-2,0 м ширина тротуара” 
(просто обочину ошибочно администрация “обозвала” тротуаром – ибо там, очевид-
но, “ширина улицы” такая, что “речь должна вестись” об обочине (см.рис.40 настоя-
щего исследования совместно с п.п.4.5.1.1 и 4.5.1.4 ГОСТ Р 52766-2007 о том, “что 
такое тротуар”) при условии соблюдения требования о двухполосной конфигурации 
– что, конечно, уже само по себе, очень большой вопрос , ибо если бы позволяла 
“Дислокация дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования 
на всей территории МО “Город Всеволожск”, конечно, однополосная дорога с полно-
ценным тротуаром была бы наилучшим решением.) 

А так все логично – “1,5-2 м” соответствуют IV-ой категории дороги. 

 

Рисунок 41. Фрагмент технического задания к муниципальному контракту на реконструкцию 
дороги № 0145300005223000553 от 28.11.2023 

 
 

3.3.3. Определение минимальной требуемой ширины полосы. 

 

Рисунок 42. Фрагмент приложения к правилам классификации дорог 
 

Для IV-ой категории автомобильной дороги – не менее 3 м. (т.е.3-3,25м) 

[Табл.табл. 5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги” содержат похожие 
нормы для IV-ой категории – полоса не меньше 3 м]. 
 
3.3.4. Определение необходимости наружного освещения пешеходных перехо-
дов. 

 

Рисунок 43. Фрагмент технического задания к муниципальному контракту на реконструкцию 
дороги № 0145300005223000553 от 28.11.2023 
 
В соответствии с п.4.5.2.4 ГОСТ Р 52766-2007, “Пешеходный переход должен быть 
оборудован дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным освещением 
(с питанием от распределительных сетей или автономных источников).” 

В соответствии с п.4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007, “Стационарное электрическое осве-
щение на автомобильных дорогах предусматривают … на участках, проходящих по 
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населенным пунктам … на … пешеходных переходах … на участках концентрации 
дорожно-транспортных происшествий в темное время суток …”. 
 
3.3.5. Определение необходимости полноценного укрепления щебеночных отко-
сов основания автодороги – способом их расклинивания, чтобы не осыпались от 
“легкого нажатия подошвы”. 

В соответствии с п.8.44 СП 34.13330.2012 “Автомобильные дороги”: 

“При устройстве оснований дорожных одежд по способу заклинки применяют ще-
бень, отвечающий требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 и ГОСТ 25607. При этом в 
качестве основного материала используют щебень фракции 40-70(80) мм или фрак-
ции 70(80)-120 мм, а в качестве расклинивающего - фракции 5-10, 10- 20 и 20-40 мм. 
При устройстве оснований дорожных одежд из щебня фракции 40-70(80) мм для рас-
клинки допускается применять щебеночно-песчаные смеси С10, С11 по ГОСТ 25607 
вместо фракции 5-10 мм. 

При устройстве щебеночных слоев допускается в качестве расклинивающего мате-
риала использовать асфальтобетонные смеси, а также мелкозернистые щебеночно-
песчаные смеси, обработанные цементом.” 
 

4.  Анализ дороги “в районе земельного участка № 13 по ул.Культуры”. 

Анализ ответов администрации № 7683/1.0-24 отв от 25.10.2024 и № 7306/1.0-16 от 
30.08.2024 показывает, что, с одной стороны, проектно-сметная документация на 
реконструкцию дороги получила положительное заключение ГАУ “Управление госу-
дарственной экспертизы Ленинградской области”; а, с другой стороны, администра-
ция сама же признает факт несоответствия дороги требованиям нормативной доку-
ментации – иначе она не написала бы в своем ответе № 7306/1.0-16 от 30.08.2024: 
“Для обеспечения комфортного съезда на земельный участок № 13 по ул.Культуры 
подрядной организацией ООО “РТС” будут выполнены работы по уменьшению 
толщины дорожной одежды до 15 см, уменьшение толщины покрытия до 9 см с 
устройством водоотводного лотка”, и она не предложила бы обратившемуся граж-
данину-собственнику “земельного участка № 13 по ул.Культуры” “рассмотреть воз-
можность изменения стороны открывания ворот”. 

 
 

Рисунок 44. Фрагмент ответа администрации № 7306/1.0-16 от 30.08.2024 
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Рисунок 45 – фрагмент “Яндекс-карт” с видом на “земельный участок № 13 по 
ул.Культуры” до проведения реконструкции дороги (2022) 

 
Скриншот 46 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 47 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 48 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
 
 
 
 

Скриншот 49 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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Скриншот 50 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
 

 

Скриншот 51  
Наглядная фигура собаки в кадре 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 52  

Наглядно виден уровень дороги у “зе-
мельного участка № 13 по ул.Культуры” 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 53  
Наглядно виден уровень дороги у “зе-

мельного участка № 13 по ул.Культуры” 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 54  

Наглядно виден уровень дороги у “зе-
мельного участка № 13 по ул.Культуры” 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
 
 
 
 

Скриншот 55  
Наглядно виден уровень дороги у “зе-

мельного участка № 13 по ул.Культуры ” 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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Скриншот 56  
Наглядно виден уровень дороги у “зе-

мельного участка № 13 по ул.Культуры” 
– обзор со стороны “земельного участка 

№ 16 по ул.Культуры” 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 57  
Наглядно виден уровень дороги у “зе-

мельного участка № 13 по ул.Культуры” 
– обзор со стороны “земельного участка 

№ 16 по ул.Культуры” 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
 

5.  Анализ дороги “в районе земельных участков №№ 21,26 по ул.Культуры”. 

Рисунок 58 – фрагмент “Яндекс-карт” с видом на “земельный участок № 21 по 
ул.Культуры” до проведения реконструкции дороги (2022) 
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Скриншот 59  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 60  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 61  

Наглядно виден уровень дороги 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скриншот 62  
Наглядно виден уровень дороги 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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Скриншот 63  
Наглядно виден уровень дороги 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 64  
Наглядно виден уровень дороги 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 65  

Наглядно виден уровень дороги 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 66  
Наглядно виден уровень дороги 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Рисунок 67 – фрагмент “Яндекс-карт” с видом на “земельный участок № 26 по 

ул.Культуры” до проведения реконструкции дороги (2022) 
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Скриншот 68  
Наглядно виден уровень дороги 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 69  
Наглядно виден уровень дороги 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 70  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 71  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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6.  Анализ дороги “в районе земельного участка № 17 по ул.Культуры”. 

Рисунок 72 – фрагмент “Яндекс-карт” с видом на “земельный участок № 17 по 
ул.Культуры” до проведения реконструкции дороги (2022) 

 
Скриншот 73  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 74  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 75  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
 
 
 

Скриншот 76  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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Скриншот 77  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 78  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
 

7.  Анализ дороги “в районе земельных участков № 19/25 по ул.Озерной, №№ 19, 24 
по ул.Культуры”. 

Рисунок 79 – фрагменты “Яндекс-карт” с видами на “земельный участок № 19/25 по 
ул.Озерной” до проведения реконструкции дороги (2022) 
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Рисунок 80 – фрагмент “Яндекс-карт” с видом на “земельный участок № 24 по 
ул.Культуры” до проведения реконструкции дороги (2022) 
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Рисунок 81 – фрагмент “Яндекс-карт” с видом на “земельный участок № 19 по 
ул.Культуры” до проведения реконструкции дороги (2022) 
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Скриншот 82  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 83  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 84  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 85  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 86  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скриншот 87  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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Скриншот 88  
Наглядно виден уровень дороги 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 89  
Наглядно виден уровень дороги 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 90  

При выезде на дорогу часть глины ока-
жется на проезжей части 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 91  
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
 

 
Скриншот 92  

Наглядная фигура автомобиля в кадре 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
 
 
 
 

Скриншот 93  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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Скриншот 94  
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 95  
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 96  

Наглядные фигуры автомобиля и пеше-
хода в кадре 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 97  
Наглядные фигуры автомобиля и пеше-

хода в кадре 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 98  

Наглядные фигуры автомобиля и пешехода в кадре 
Несоответствие требованиям п.8.44, п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к правилам классификации дорог 
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Скриншот 99  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 100  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 101  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 102  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 103  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Скриншот 104 
Бровка не оформлена 

Уборка выпавшего снега обрушит откос  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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Скриншот 105 
Бровка не оформлена 

Уборка выпавшего снега обрушит откос  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 106 
Наглядна видна ширина откоса 

Уборка выпавшего снега обрушит откос  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 107 

Наглядная фигура автомобиля в кадре 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 108 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
 

 
Измерение ширины полосы дороги 

Несоответствие требованиям табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 “Автомобиль-
ные дороги”, приложения к правилам классификации дорог 

Скриншот 109 
Измерение ширины полосы дороги 

Несоответствие требованиям 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 
 
 

Скриншот 110 
Измерение ширины полосы дороги 

Несоответствие требованиям 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 
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Скриншот 111 
Измерение ширины полосы дороги 

Несоответствие требованиям 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 

Скриншот 112 
Измерение ширины полосы дороги 

Несоответствие требованиям 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 
Скриншот 113 

Измерение ширины полосы дороги 
Несоответствие требованиям табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 “Автомобиль-

ные дороги”, приложения к правилам классификации дорог 
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Скриншот 114 
Несоответствие требованиям табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 “Автомобиль-

ные дороги”, приложения к правилам классификации дорог 

 
Скриншот 115 

Несоответствие требованиям 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 

 

Скриншот 116 
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 
Скриншот 117 

Наглядная фигура автомобиля в кадре 
Несоответствие требованиям 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 
 

Скриншот 118 
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 
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Скриншот 119 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 120 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 121 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 122 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 
Скриншот 123 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 124 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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8.  Анализ дороги “в районе земельного участка № 52 по ул.Озерной”. 

Рисунок 125 – фрагмент “Яндекс-карт” с видом на “земельный участок № 52 по 
ул.Озерной” до проведения реконструкции дороги (2022) 

 
Скриншот 126  

Наглядные фигуры автомобиля и пеше-
хода в кадре 

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 

 

Скриншот 127  
Наглядные фигуры автомобиля и пеше-

хода в кадре 
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 

дорог 
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Скриншот 128  
Наглядные фигуры автомобиля и пешехода в кадре 

Несоответствие требованиям п.8.44, п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к правилам классификации дорог 

 
 
 
9.  Анализ дороги “в районе земельных участков №№ 9,12 по ул.Культуры”. 

Рисунок 129 – фрагменты “Яндекс-карт” с видами на “земельные участки №№ 9,12 
по ул.Культуры” до проведения реконструкции дороги (2022) 
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Скриншот 130  
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям п.7.1, 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 

Скриншот 131  
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям п.7.1, 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 
Скриншот 132  

Наглядная фигура автомобиля в кадре 
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 

Скриншот 133  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 
 

 
Скриншот 134  

Несоответствие требованиям п.7.1, 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скриншот 135  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 
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Скриншот 136  
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям п.7.1, 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 

Скриншот 137  
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям п.7.1, 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 
Скриншот 138  

Наглядная фигура автомобиля в кадре 
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 

Скриншот 139  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 
 

 
Скриншот 140  

Несоответствие требованиям п.7.1, 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скриншот 141  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 
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Скриншот 142  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 

Скриншот 143  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 
Скриншот 144  

 
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 

Скриншот 145  
Наглядная фигура автомобиля в кадре 

Несоответствие требованиям п.7.1, 
табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к 
правилам классификации дорог 

 
Скриншот 146  

Наглядная фигура автомобиля в кадре 
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скриншот 147  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 
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Скриншот 148  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 

Скриншот 149  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 
Скриншот 150 

Нагляная фигура автомобиля в кадре  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 

Скриншот 151 
Нагляная фигура автомобиля в кадре  
Несоответствие требованиям п.7.1, 

табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 
“Автомобильные дороги”, приложения к 

правилам классификации дорог 

 
 
 
10.  Анализ дороги “в районе пересечения ул.ул.Культуры и Советской”. 

Рисунок 152 – фрагмент “Яндекс-карт” с видом на “земельный участок № 81 по 
ул.Советской” до проведения реконструкции дороги (2022) 
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Скриншот 153  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 
дорог, п.п.4.5.2.4, 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-

2007 

 

Скриншот 154  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 
дорог, п.п.4.5.2.4, 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-

2007 

 
Скриншот 155  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 
дорог, п.п.4.5.2.4, 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-

2007 

 

Скриншот 156  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 
дорог, п.п.4.5.2.4, 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-

2007 

 
Скриншот 157  

Несоответствие требованиям п.8.44, 
п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 

34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 
дорог, п.п.4.5.2.4, 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-

2007 

 
 
 
 
 
 

Скриншот 158  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 
дорог, п.п.4.5.2.4, 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-

2007 
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Скриншот 159  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 
дорог, п.п.4.5.2.4, 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-

2007 

 

Скриншот 160  
Несоответствие требованиям п.8.44, 

п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 
34.13330.2012 “Автомобильные дороги”, 
приложения к правилам классификации 
дорог, п.п.4.5.2.4, 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-

2007 

 
Скриншот 161 

Наглядно виден неосвещенный пешеходный переход “из никуда в никуда”  
Несоответствие требованиям п.8.44, п.7.1, табл.табл.5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 

“Автомобильные дороги”, приложения к правилам классификации дорог, п.п.4.5.2.4, 
4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-2007 

 
 

         Ответ на вопрос 1: 

Фрагмент “между Советской и Волковской улицами” реконструирован-
ной автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, г.Всеволожск, ул.Культуры (от шоссе Дорога жизни до Христиновско-
го пр-кта), не соответствует требованиям нормативной документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ СПЕЦИАЛИСТА 
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